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perimetro di Piano di Lottizzazione 4 illuminazione pubblica esistente
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STATO DI PROGETTO

SCALA 1:200

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
31050 - MONASTIER DI TREVISO - piazza Lanieri di Milano 3
tel. 04221898209 - p.iva - c.f.: 04134000266

COMUNE DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO
committente :  IMMOBILIARE DUEMME S.R.L.

via San Floriano, 11 - 31048 San Biagio di Callalta -TV-
c.f.: 03574200261

oggetto : PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ZTO C2 - ACCORDO N. 13
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apparecchio illuminante tipo
"DISANO mod. Corona” o similare
completo di lampada al sodio da 50W

LEGENDA IN PROGETTO
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legenda linea illuminazione pubblica
tubatura in PVC 8100 mm. per contenimento , ,
del cavidotto di alimentazione
|+I palo in acciaio con apparecchio di illuminazione, completo di :
\ plinto di sostegno in cls e pozzetto di derivazione 40x40x50
contatore P.I.
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\ legenda linea energia elettrica (ENEL) <
\ O pozzetto di ispezione 60x60
\ con sigillo in ghisa
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\ cavidotto esistente HAUT
\ m = m m covidotto di progetto in pve CEl 23-29
\
\ = pozzetto di allocciamento 60X60
con chiusino di cemento
\
= cassetta di sezionamento o derivazione
\
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\ VM/.L N \ pozzetto in cls 30x30
\ asola per passaggio cavi /| | =
\ tubo PVC flessibile #50
\ \\ con rinfianco in sabbia
\ plinto in cls
\
\ dispersore a terra
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media cm 100
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sezione pozzetto con chiusino in ghisa sezione scavo tipo
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