LEGENDA

perimetro di Piano di Lottizzazione

perimetro di P.l.

edifici esistenti distinti per numero di piani

canale esistente

fossati esistenti

planivolumetrico indicativo

limite di massimo inviluppo

parcheggi drenanti pubblici

verde pubblico
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Il progettista
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illuminazione pubblica esistente

illuminazione pubblica in progetto

segnaletica stradale esistente

segnaletica stradale in progetto

accessi carrai in progetto

parcheggio pubblico riservato

a persone disabili

alberature di progetto

marciapiede pubblico

pista ciclabile esistente

aiuole esistenti

recinzioni esistenti

STUDIO TECNICO ASSOCIATO

31050 - MONASTIER DI TREVISO - piazza Lancieri di Milano 3

tel. 0422/898209 - p.iva - c.f.: 04134000266

STATO DI PROGETTO LEGENDA IN PROGETTO

SCALA 1:200

legenda linea acque nere

O pozzetto di raccolta ed ispezione ¢ 100 o 100 x 100
rivestito in gres o resina, con sigillo in ghisa $60

tubatura in gres
con giunzioni elastiche in poliuretano
condotta principale ©20; allacciamenti 15

© pozzetto di ispezione tipo giro # 50

legenda linea acque meteoriche

pozzetto di ispezione 120x120xhm 150
con sigillo in ghisa 960

_H_ boNNmﬁog:mbmﬁo%Soioox;zgao
con sigillo in ghisa @60

NUMERO ALLOGGI
PREVISTO:2

tubatura in cemento giropressato ¢ 40 / 80 per condotta principale
tubatura in pvc 920 / 25 per collegamenti

8 DONN%OQﬁo:oooaB@iomox@oxmo
con chiusino di cemento
condotte di raccordo in pve #30

pozzetto tipo padova 40x40x60 + sifone
= con caditoia in ghisa

distanza media ml.15

allacciomento con tubo pve 920

FOGNATURA NERA

particolare pozzetto circolare

chiusino in ghisa pozzetto di ispezione acque nere
960 scala 1:20

anello in

Nz
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neoprene

variabile

basamento prefabbricato con
anelli di tenuta in gomma

guarnizione in
gomma a quattro labbra

NUMERO ALLOGGI
PREVISTO:2

NUMERO ALLOGGI
PREVISTO:1-2

NUMERO ALLOGGI
PREVISTO:2-3

fondello rivestito in resina o gres

.

/| fondazione in cls 160x160

PARTICOLARI FOGNATURA NERA

SCALA 1:25-1:10

sezione pozzetto con chiusino in ghisa
(tipologia alternativa al pozzetto circolare)

wzm@;o circolare in ghisa

sezione verticale

sezione orizzontale

tubo in gres @ 25
—

variabile

~

fondello rivestito in resina o gres

-

basamento prefabbricato /

-~

NUMERO ALLOGGI
PREVISTO:1-2
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committente :

oggetto :

COMUNE DI RONCADE - PROVINCIA DI TREVISO
IMMOBILIARE DUEMME S.R.L.

via San Floriano, 11 - 31048 San Biagio di Callalta -TV-
c.f.: 03574200261

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ZTO C2 - ACCORDO N. 13
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VIA TRENTO-TRIESTE
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tavola :

PROGETTO RETI TECNOLOGICHE
ACQUE BIANCHE - ACQUE NERE

file : scala : data

1:200 Gennaio 2012
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rivestimento interno in gres o resina

articolare anello adattatore in PLU
a impiegare per giunti a tenuta su
tubi tagliati in corso lavori

giunto prefabbricato

\ 7] _tubo accorciato
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anello adattatore in PLU

con tubi in gres incorporati

particolare tappo, serratappo e
anello in gomma per chiusura
testata allacciamento acque nere
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tubo in gres

anello in gomma
tappo in gres

serratappo in acciaio zincato




